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Come sostituire correttamente la rotella di incisione delle
tagliapiastrelle manuali

Genialita di progettazione, perfezione della struttura, robustezza sono alcune delle qualita che
rendono le macchine della Brevetti Montolit S.p.A uniche ed “eterne.”

Vi sono pero componenti che devono essere controllate ed eventualmente sostituite per
garantire un corretto funzionamento delle macchine nel tempo.

Prendiamo in esame la rotella di incisione delle tagliapiastrelle manuali Montolit - Serie Piuma -
E' importante sapere come sostituire una rotella, poiché attraverso una buona e corretta
incisione si ottiene un taglio pulito e preciso.

Di seqguito elenchiamo le operazioni da eseguire:

1) posizionare il portarotelle in coda alla macchina

2) Estrarre il perno e sostituire la rotella
3) Reinserire il perno per fissaggio rotella

Brevetti Montolit S.p.A. | Partita IVA: IT 00713300127 | Via Turconi, 25 — 21050 — Cantello (VA) ITALIA
Tel. +39 0332 419211 / 417744 | Fax +39 0332 418444 | E-mail: info@montolit.com



Tagliapiastrelle professionali, attrezzature per piastrellisti - Brevetti Montolit

BREVETTI' ®

MONTOLIT https://www.montolit.com/it

SINCE 1946

LATO ESTRAZIONE PERNO LATO INSERIMENTO PERNO

- Attenzione - Inserire dalla parte corretta il perno.

Di seguito e presente il video completo per facilitare la comprensione e la corretta sostituzione
della rotella.
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